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ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON HAND

Durch die rollengeführten Laufwagen ist der Streifenvorhang 
leicht von Hand zu öffnen und zu schließen. Eine Arretierung in den 
Endstellungen verhindert ungewollte Bewegungen des Vorhanges.

1  Streifenvorhang mit rollengeführtem Laufwagen
2  Arretierung an der Endstellung

ELEKTRISCHER ODER PNEUMATISCHER ANTRIEB

Durch die Baukastenkonstruktion des Quick-Strip Streifenvorhangs 
wird der elektrische oder pneumatische Antrieb nur zusätzlich an 
die Grundkonstruktion der manuellen Ausführung angeschraubt. Der 
erforderliche elektrische Anschluss erfolgt über eine in der Tormitte 
bauseitig zu stellende 230V Steckdose. Sowohl die pneumatische 
als auch die elektrische Verkabelung ist steckerfertig vorverdrahtet.

3  Streifenvorhang mit elektrischem Antrieb
4  Streifenvorhang mit pneumatischem Antrieb
5  Streifenvorhang zweiseitig öffnend

Das Teilen des Vorhanges in zwei Hälften verkürzt die Öffnungszeit 
erheblich. Beim elektrischen und pneumatischen Antrieb steht nach 
wenigen Sekunden die erforderliche Durchfahrbreite in voller Höhe 
zur Verfügung.
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Lichte Breite  LB

festes Gelenk Gelenk mit Rollen

Ausgleichstreifen

S300 Ausgleichbreite

Nutzbare Breite  NB = LB - P

P P = ca. 25% LB

S = 12% LB

Lichte Breite  LB = Nutzbare Breite  NB

festes Gelenk Gelenk mit Rollen

Sa 200-500mm

seitliche Abdeckstreifen32
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P P = ca. 25% LB

S = 12% LB
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WENIGER GEFAHR DURCH SEITLICHE ÖFFNUNG

Bedingt durch die seitliche Öffnung sowie durch die fl exiblen 
PVC-Streifen ist die Gefahr von Anfahrschäden äußerst gering. 
Desweiteren können teure und technisch aufwendige Sicherheits-
systeme wie überwachte Hauptschließkanten oder fahrwegsüber-
wachende Elemente entfallen. Durch die fl exiblen und transparenten 
PVC-Streifen ist die für automatische Tore vorgeschriebene jährliche 
UVV-Prüfung aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erforderlich.

Unabhängig von der nicht erforderlichen Schließkantensicherung
(gültig für kraftbetätigte Tore) werden die Antriebskräfte des 
Quick-Strip Streifenvorhangs zusätzlich überwacht. Gefährdung 
oder Beschädigung von Personen und Geräten wird so vermieden.

EIN- UND AUSHÄNGEN DER PVC-STREIFEN

Durch das Hakensystem können die PVC-Streifen einfach ein- 
und ausgehängt werden. Zwei Streifentypen mit entsprechender 
Überlappung werden den unterschiedlichen Anforderungen gerecht.

MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN

Die geringe Stapelbreite P verringert die lichte Durch-
fahrbreite bei geöffnetem Vorhang nur unwesentlich. 
Beim Einbau vor Sturz ist nur ein geringer Platzbedarf 
neben der Öffnung erforderlich.

1  Einbausituation unter Sturz
2  Einbausituation vor Sturz
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