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QUICK-STRIP Scherenfaltsystem Clip-Einhängesystem
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Arbeitsplatz 1

Frontseitiger Vorhang
dreigleisig verschiebbar

Vorhang zusammen 
geschoben ca. 1,9 m

ca. 7 m
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Freier Durchgang ca. 5 m

Zugang abgetrennt durch einen 
eingleisig verschiebbaren Vorhang

Arbeitsplatz 1: zweiseitig abgetrennt
Arbeitsplatz 2: offen

Arbeitsplatz 1: zweiseitig abgetrennt
Arbeitsplätze 2, 3 und 4: frontseitig offen

Arbeitsplatz 5 (von innen): Eingleisig verschiebbarer Streifenvorhang 
(links im Bild), QUICK-STRIP Scherenfaltsystem (rechts im Bild)

Arbeitsplatz 2: längs- und frontseitig geschlossen 
Der dreigleisig längsseitig verschiebbare Vorhang kann jeden 
Arbeitsplatz frontseitig verschließen.

Arbeitsplätze 4 und 5: QUICK-STRIP Scherenfaltsystem geöffnet
Wenn keine Nischen zum Verschieben des Streifenvorhangs vorhanden 
sind, werden die einzelnen Streifen um 90̊ gedreht und auf kleinstem 
Raum gestapelt.

ca. 0,8 m

4 m 4 m 4 m 4 m

Die Arbeitsplätze 
1 bis 4 können auf ein 
Maß von ca. 5 m frei 
geschoben werden

Arbeitsplatz 2 Arbeitsplatz 3 Arbeitsplatz 4

Arbeitsplatz 5 
für LKW und Busse
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